





Coating System

Poliiretan Likid izolasyonlar



COATING SYSTEM (0,400 - 1 mm)

I

Coating



[5-15mm)



Epoksi, Poliiiretan, PVC ve Kauguk zeminlerde istiin yiizey koruma, cizilmeye ve lekelenmeye
karsi tam direng saglayan Grinlerini Dr. Schutz markasiyla sizlere getiriyoruz.

Yeni désenmis ya da asiri kirlenmis epoksi, poliiiretan,vinil, pvc, dogal ve yapay tas
désemelerinin temizligi kir ve cilalarinin sékiilmesine yarayan ézel temizlik irinidir.
Onceden kullanilan bakim driinlerinin désemedeki kalintilarini, zorlu lekeleri ve yapishrici
tortularini giderir,

Zor asinan ve son derece yiiksek direncli, epoksi, poliiiretan, vinil, pvc, linolyum dogal
ve yapay tas désemelerin korunmasina yénelik, polimer cila malzemesidir. Uygulandig
yiizey iizerinde yiiriirken son derece yiiksek emniyet saglayan, parlak, kaymaz bir
koruyucu film tabakasi olusturur.



3D EPOKSI ZEMIN KAPLAMA

CIMENTO ESASLI DEKORATIF KAPLAMALAR

ACID STAIN KAPLAMALAR



E 250, tek bilesenli, kullanima hazir, sivi olarak tatbik edilen,
kalitesi yiikseltilmis, siirekli elastik yapisini koruyan, havadaki
nem ile reaksiyona girerek kiirlenen, poliiretan su yalitim
kaplamasidir.

Catlak képriisi olusturabilme 6zelligine sahip.
Kolay uygulama ( Rulo veya airless tabanca ile)
Eksiz uygulanabilen, birikinti suya dayanikli
UV ve dona kars yiiksek dirence sahip
-30°C/+90°C, de ézelligini koruyan

Su buhari gecirimli

Mikemmel aderans ézelligine sahip

Teras, cat, balkon ve dere oluklarinda, fayans alti 1slak hacimlerde, ciceklikler, temel ve
temel perde duvarlari beton yapilarda suya ve korozyona karsi, bina dis cephelerinde,
ahsap ve sac tiiri uygulamalarda suya karsi giivenle kullanilir.

Renk : Beyaz, Gri
Komponent sayis : Tek (kullanima hazir)
Yogunluk : 1,40 g/cm

Uzerinde yiiriinebilme : +23°C ,de 16-24 saat
Servis sicakhg :-30°C/+90°C

Zemin sicakhgi :+5°C/+30°C

Kat madde orani : Yaklasik % 90

Shore sertligi : 65 (7 giin)

Cekme Dayanimi DIN 53 504 : >8N/mm2 (7 giin)
Kopma Uzamasi DIN 53 504 : % 600 (7 giin)

Kimyasal dayanim : Asidik ve bazik ¢ézeltiler
Ambalaj : 25 kg

Dis Mekanlarda, beton, tas, eternit, metal gibi yiizeyler izerine, Teras ve ¢atilardayagmur
derelerinde kaplama malzemesi olarak kullanilir. Isme suyu temasi harig su yalitminda,
Poliiiretan képiik uygulamalarinin UV dayaniminda.










